TIPICO NUOVE ISOLE SPARTITRAFFICO
IN AUTOBLOCCANTI DI
PORFIDO RICOSTITUITO -scala 1:20
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GAMMA COLORI PAVIMENTAZIONI
oo PSS AUTOBLOCCANTI IN PORFIDO RICOSTITUITO

CORDOLO IN PIETRA MASSETTO IN C.A. D 8 MAGLIA 10X10 SPESSORE 6/8 cm
80/100X12X H25 cm SPESSORE 10 cm

FONDAZIONE IN CLS 7 LETTO DI SABBIONE TAPPETTO D'USURA
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BINDER
SPESSORE 6 cm
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NUOVI MARCIAPIEDI IN

194% CONGLOMERATO BITUMINOSO
. TIPICO PACCHETTO NUOVI MARCIAPIEDI TIPICO CORDOLO DELIMITAZIONE

IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - scala 1: 20 AIUOLA SPARTITRAFFICO - MARCIAPIED]

RETE ELETTOSLADATA SOTTOFONDO IN GHIAIA
CORDOLO IN PIETRA MASSETTO IN C.A. @ 8 MAGLIA 10X10 SPESSORE 20 cm
80/100X12X H25 cm SPESSORE 10 cm

TAPPETTO D'USURA
SPESSORE 3 cm

FONDAZIONE IN CLS
SPESSORE 15cm

BINDER
SPESSORE 6 cm

NUOVE ISOLE SPARTITRAFFICO
IN AUTOBLOCCANTI
DI PORFIDO RICOSTITUITO

NUOVI MARCIAPIEDI IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO
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NUOVI MARCIAPIEDI IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO

TIPICO
SEZIONE ROTATORIA - scala 1: 20

MISTO GRANUNLARE ARIDO sp. variabile BORDATURA IN PIETRA 30X20/10X50 cm
PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCATI DI TAPPETO D'USURA sp.3cm
MASSETTO CLS C15/20 sp. 10 cm PORFIDO RICOSTITUITO sp. 6/8 cm _I m O m Z D>
BINDER sp. 6 cm
RETE ELETTROSALDATA @ 8 MAGLIA 10X10 LETTO DI SABBIONE sp. 6 cm

TOUT -VENANT sp. 10 cm

CORDOLO CLS C25/30sp. 20 cm

MISTO CEMENTATO sp. 20 cm

“L.r”

P=2,00% RETE ELETTROSALDATA @ 8 MAGLIA 10X10

Attraversamento pedonale

SOTTOFONDO STRADALE ESISTENTE

P=2,00%

Direzione obbligatoria a destra

Senso vietato

Indicazione direzioni

—=a—— |SOLA CENTRALE —— |~ CORONA SORMONTABILE g ANELLO ROTATOIO ———m=|

Circolazione rotatoria

Rotatoria

TIPICO ELEMENTI PER BORDATURA
CORONA SORMONTABILE ANELLO ROTATORIO

Elameanti par rolonoa
part a vista i .
bocciardate fins  GUMA M TS
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Dare precedenza e/o preavviso di dare precedenza
e/o preavviso di fermarsi e dare precedenza

Limite massimo di velocita

Attraversamento pedonale
dispenibile

granite grigic Lrurva r=50
dicrite

oom Cartello integrativo

Passaggi consentiti

Divieto di sorpasso
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ORIZONTALE E VERTICALE ROT

Direzioni consentite diritto e destra (o sinistra)
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Arch. BERGAGLIO Riccardo Sig.ra GUASCHINO Giuseppina . . .
Direzione obbligata con pannello

rifrangente
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