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Legenda
Tipo di deposito

G ghiaioso-ciottoloso

L limoso-argillosi

S sabbioso-limosi

Materiale depositato

area caratterizzata da intensa mobilizzazione dei sedimenti e principali forme deposizionali

Canale di deflusso

porzioni non occupate dall`acqua al momento della ripresa aerea

presenza dell`acqua entro il canale di deflusso principale al momento delle riprese aeree del 12-29/11/1994

Canale di erosione

canale di erosione

Canali e deflussi superficiali

Direzione di deflusso all`interno del canale di erosione

Disposizione dei sedimenti, verso di abbattimento della vegetazione

Solco di erosione

Area inondata

area inondata anche, o solamente per apporto della rete idrografica minore e/o dei canali irrigui

area inondata per apporto del corso d`acqua principale

area inondata per rigurgito della rete sotterranea di smaltimento delle acque piovane (TRATTI A, C, F, H)

Sponda

pronunciata erosione della sponda

sponda preesistente, talora parzialmente modellata

Scarpata

forma fluviale relitta tratto inciso

forma fluviale relitta tratto non inciso

Opere interessate dall'evento

Argine

Difesa spondale

Altezze idrometriche

altezza (m) raggiunta dalle acque di inondazione riferibili al p.c. precedente l`evento, misurata da tracce su edifici, manufatti o alberi, o  in base a testimonianze dirette

Area estrattiva interessata dall'evento

aree prossime al corso d`acqua soggette ad attivita` estrattiva che ha determinato la modificazione dell`originaria morfologia

limite amministrativo
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